НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Щетка фронтальная с передним бункером ЩПБВ-200

 

Щетка фронтальная с передним бункером предназначена для механической уборки твердого дорожного покрытия от загрязнений, с загрузкой смета в бункер-мусоросборник и выгрузку в места утилизации.

[bookmark: _GoBack]Щетка фронтальная с передним бункером является навесным оборудованием для фронтальных минипогрузчиков.

Щетка фронтальная с передним бункером является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков.

Технические характеристики:

	Максимальная ширина уборки щетки, мм
	2000

	Диаметр щеточных дисков, мм
	550

	Количество щеточных дисков
	42

	Материал ворса щеточных дисков
	полипропилен

	Привод
	гидравлический

	Объем бункера-мусоросборника, м.куб.
	0,25

	Напряжение питания, В
	12

	Максимальная скорость уборки, км/ч
	8

	Система орошения: емкость бака, л
	150

	Максимальное давление в гидросистеме
привода навесного оборудования, МПа (кгс/см²)
	25(254,8)

	Максимальная подача гидравлической жидкости
в гидросистеме привода навесного оборудования л/мин
	65

	Масса, кг
	490
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